SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana
zamoOwieniu przez
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zamawiajacego
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budowlanego
Grupa 45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie
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opracowujacej
STWiORB

mgr inz. Krzysztof Matczak
Uslugi Budowlane ANBUD Krzysztof Matczak
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1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B3.2. odnosi si¢ do wymagan dla robot oktadzinowych
sciennych zwigzanych z wykonaniem rearanzacji wngtrz przyziemia obiektu Polskiego
Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42. Roboty
beda wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez projektanta
Dagne Polkowska oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamdwienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru rob6t opisanych w punkcie 1.1

Prace oktadzinowe obejmuja:

e wykonanie okladzin $ciennych z glazury, luster i ptyt laminowanych w
pomieszczeniach sanitariatow,

e wykonanie oktadzin $ciennych z luster, wyktadziny podtogowe;j 1 plyt
laminowanych w pozostatych pomieszczeniach.

4 N

Uwaga!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednié, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym. Przy okladzinach w wycenie nalezy uwzgledni¢ 10% zapas
materialu, ktory po zakonczeniu robot zostanie przekazany
zamawiajacemu

N

1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdot tymczasowych.

J

Podloza pod okladziny z glazury i luster w sanitariatach nalezy naprawi¢ poprzez
zeszlifowanie kleju pod starej okladzinie, wykonanie warstwy wyréwnujacej,
zagruntowanie.

Podtoze pod oktadziny z lustra, wykladziny dywanowej na §cianie w holu przed winda
nalezy wykona¢ z pltyty MDF gr. 16 mm. Przy utozeniu oktadziny z luster 1
wyktadziny dywanowej nalezy wykona¢ obramowanie z listw aluminiowych.

Podtoze pod oktadziny z ptyt laminowanych nalezy wykona¢ z listw drewnianych w
rozstawie wg zalecen producenta ptyt,

1.3. Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany w przyziemiu budynku —
poziom posadzki ok. 170 cm ponizej terenu.
W jego obrebie znajdujg sie:

e aneks kuchenny,

e pomieszczenie socjalne,

e pomieszczenie gospodarcze,
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1.4.

e pomieszczenie magazynowe, ktore w projekcie zostato zaadoptowane
na pomieszczenie konferencyjne,

e pomieszczenie sanitarne,

e pomieszczenie sanitarne dla oséb niepelnosprawnych,

e komunikacja — hole + korytarz,

e klatka schodowa wokét szybu windowego.
Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewngtrznych (wejscia niezalezne od wejscia
glownego) plus klatka schodowa wokét szybu windowego.
Dziatka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla
pracownikow ( nawierzchnia z kostki betonowe;j).
Dziatka jest ogrodzona.

Okreslenia podstawowe , zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych.

Oktadzina $cienna — rozwigzanie konstrukcyjno — materiatowe stosowane do
pokrywania wewngtrznych powierzchni $cian. Petnig zadania ochrony
Scian przed czynnikami zewn¢trznymi oraz funkcje dekoracyjng .

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosSci .

Wykonawca uzyje materiatow o wlasciwosciach szczegotowo opisanych dla kazdej z
oktadzin w dokumentacji projektowej. Materiaty musza by¢ w I gatunku.

Glazura w sanitariatach.

Plytki glazurowane, wymiar ok 10x10cm, kolor biaty, potysk.

Ptytki o nasigkliwo$ci wodnej >10% grupa BIII np. Paradyz Neve Creative Bianco
Sciana Potysk 9,8x9,8cm gr 6.5mm.

Plyty laminowane.

Imitacja debu naturalnego, Uktad ustojenia pionowy, struktura synchroniczna.
Ptyta spetnia wymagania reakcji na ogien B-s2, dO.

Wyglad jak w Specyfikacji Wykonczen i Wyposazenia — oktadzina WS-1.

Wykladzina dywanowa.
Technologia produkcji: Iglowa
Gesto$¢ runa: 160 095 punktow/m2
Wysokos$¢ runa: 6,7 mm

Waga catkowita

2,40 kg/m2

Waga runa

1,18 kg/m2

Sktad runa: 100% Poliamid
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Wysokos¢ catkowita: 9,1 mm
Ogrzewanie podtogowe: Tak

Trudnopalno$é¢: Tak, Cfl-s1
Klasa: 32

Rodzaj runa -Cigte - Welur
Kolor rudy.

Asortyment — ptytki 50x50 cm.

Wyglad jak w Specyfikacji Wykonczen i Wyposazenia — oktadzina PD-2

W wycenie nalezy uwzgledni¢ 10% zapas materialu, ktory po zakonczeniu robot
zostanie przekazany zamawiajacemu ( nie dotyczy luster).

1.6.

1.7.

1.8.

str.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Sprzet uzywany do wykonania zamdwienia musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym, posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Sprzet elektryczny — mieszadto,
wyrzynarka, wkretarka musi posiada¢ dokument dopuszczajacy go do uzytkowania.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 wptywami
atmosferycznymi.

Przechowywanie powinno odbywac si¢ w suchych pomieszczeniach, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegolow
technologicznych oraz niezbe¢dne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Roboty oktadzinowe moga by¢ wykonywane w temperaturach nie nizszych niz 5°C.
Podktady musza by¢ rowne. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniego materiatu. Spoiny podziatéw $ciennych dla
ptytek glazury powinny by¢ skomponowane w jednej linii. Zaleca si¢ aby ewentualne
docinki docinki ptytek przy koncach $cian miaty wymiar nie mniejszy niz potowa
ptytki. Spoinowanie ptytek mozna rozpocza¢ najwczesniej po 24 godzinach po jej
utozeniu. Nalezy uzywac spoiny elastycznej cementowej, z efektem perlenia. Przy
narozach wypuktych stosowac profile naroznikowe aluminiowe lub szlifowac
krawedzie ptytek.

Lustra klei¢ klejem dedykowanym do klejenia luster np Soudal 47A, Patex fix.
Wyktadzing laminowang klei¢ klejem zgodnie z zaleceniami producenta.
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Wyktadzing dywanowg klei¢ klejem dedykowanym do klejenia wyktadzin
podtogowych dywanowych, zalecanym przez producenta.

1.9. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.

Kazda partia materiatéw musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ oznaczen na kazdej paczce materialu
z wymogami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan lub posiadaja cechy niezgodne
z wczesniej okreslonymi w projekcie, przedmiarze i SST podlegaja odrzuceniu.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot,
dostarczonych wyrobow.

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

Jednostki obmiarowe podane s3 w przedmiarze robot.
Sa to m2, kpl, szt.

1.11. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Odbior polega na sprawdzeniu wykonania zakresu rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowa , przedmiarem rob6t, SST. Sprawdza si¢ wizualnie wykonczenie rob6t. Przy
pomocy taty 2m sprawdza si¢ rownos¢ ptaszczyzny oktadzin - na 2 m nie powinno by¢
odchytek wigkszych niz 2 mm, kat sprawdzony katownikiem powinien wynosi¢ 90°.

Fugi powinny by¢ wypetnione catkowicie, bez wykruszen i1 spgkan. Catos$¢ oktadzin
powinna by¢ oczyszczona.

1.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawg jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa jest kwota podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

e warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na
plac budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w tym ptace , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robodt, uprzatnigcie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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1.13.
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Dokumenty odniesienia.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2010.935,
ze zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U.2022.699)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska ( j.t. Dz.U. 2021.1973, ze
zm.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003.401)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Instytut Techniki
Budowlanej , Warszawa 2003



