SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B3.4. odnosi si¢ do wymagan dla robdt zwigzanych z
wykonaniem malowania $cian i sufitow dla rearanzacji wnetrz przyziemia obiektu
Polskiego Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej
42. Roboty beda wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez
projektanta Dagne Polkowska oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamdwienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru rob6t opisanych w punkcie 1.1
Prace malarskie obejmuja:
¢ malowanie $cian i sufitow farbami do pomieszczen mokrych w sanitariatach i
pomieszczeniu gospodarczym,

e malowanie $cian oblozonych glazurg farba do glazury — pomieszczenie
gospodarcze,

e malowanie $cian farbami lateksowymi — pozostate pomieszczenia,

e malowanie sufitow farbami na bazie zywic akrylowych — pozostate
pomieszczenia.

Uwaga!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednic¢, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ stolarke i Slusarke oraz
posadzki. Po wykonaniu robdt nalezy zamontowac kratki wentylacyjne.

Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany w przyziemiu budynku —
poziom posadzki ok. 170 cm ponizej terenu.
W jego obrebie znajdujg si¢:

e aneks kuchenny,

e pomieszczenie socjalne,

e pomieszczenie gospodarcze,

e pomieszczenie magazynowe, ktore w projekcie zostalo zaadoptowane

na pomieszczenie konferencyjne,

e pomieszczenie sanitarne,

e pomieszczenie sanitarne dla osob niepetnosprawnych,

e komunikacja — hole + korytarz,
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e klatka schodowa wokét szybu windowego.
Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewnetrznych (wejscia niezalezne od wejscia
gléwnego) plus klatka schodowa wokot szybu windowego.
Dzialka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla
pracownikow ( nawierzchnia z kostki betonowe;j).
Dzialka jest ogrodzona.

OKkreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesSniej
niezdefiniowanych.

Farba — ptynna lub poétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych ( np. pigment, r6znego rodzaju wypetniaczy) w roztworze
spoiwa .

Farba akrylowa — farba , ktérej spoiwem sg zywice poliakrylowe, w ktorych sg
zawieszone czastki pigmentu.

Farba lateksowa — najczesciej emulsyjna farba akrylowa, w ktorej wysoka zawarto$¢
Zywic sprawia, ze powierzchnia pomalowana taka farbg jest odporna
na szorowanie lub zmywanie woda.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosSci .

Wykonawca uzyje materialow o wlasciwosciach szczegdétowo opisanych dla kazdej z
powierzchni w dokumentacji projektowe;.

Sciany pomiedzy foyer a pom. socjalnym, wneka za pojemnikiem na odpady
Farba lateksowa do pomieszczen suchych

Kolor GRAFIT, PANTONE COOL GRAY 10C

Sciany i sufity w sanitariatach

Farba lateksowa do pomieszczen mokrych, pétmat, zmywalna

Kolor biaty

Sufity w pomieszczeniach suchych

Farba na bazie zywic akrylowych , satynowa, zmywalna.

Kolor biaty

Sciany w pomieszczeniach suchych

Farba lateksowa, satynowa, zmywalna

Kolor biaty.

Sciany w pom. gospodarczym

Poétmatowa farba do wykonczen ceramicznych. Wodorozcienczalna farba akrylowa.
Kolor ciemnoszary.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.
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Sprzet uzywany do wykonania zamdwienia musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym, posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Sprzet elektryczny — mieszadto,
musi posiada¢ dokument dopuszczajacy go do uzytkowania.

1.7. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci.
Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ w suchych pomieszczeniach, zgodnie z
zaleceniami producenta.

1.8. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegélow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Roboty malarskie moga by¢ wykonywane w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 25°C. Najwigksza wilgotnos$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 3% masy.
Podktady musza by¢ rdwne, oczyszczone z grudek, thustych plam i1 kurzu. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do robot.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pgdzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.

Nalezy pamigta¢ o naktadaniu kolejnych warstw w kierunkach krzyzujacych sig.

1.9. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.

Kazda partia materialdéw musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ oznaczen na kazdym opakowaniu
materialu z wymogami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan lub posiadaja cechy niezgodne
z wezesniej okreslonymi w projekcie, przedmiarze 1 SST podlegaja odrzuceniu.
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot,
dostarczonych wyrobow.

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostke obmiarowa podano w przedmiarze robot.
Sa to m2.

1.11. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Odbidr polega na sprawdzeniu wykonania zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa , przedmiarem robot, SST. Sprawdza si¢ wizualnie wykonczenie robot.

Powierzchnia powinna mie¢ rdwng powloke, bez przebarwien i smug.
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1.12. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa jest kwota podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa obejmuja:

robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w tym ptace , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robdt, uprzatnigcie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13. Dokumenty odniesienia.
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2010.935,
ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U.2022.699)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska ( j.t. Dz.U. 2021.1973, ze
zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003.401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Instytut Techniki
Budowlanej , Warszawa 2003



