SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana
zamoOwieniu przez

REARANZACJA WNETRZ PRZYZIEMIA

zamawiajacego
Adres obiektu Warszawa, ul. Szczotkarska 42
budowlanego
Grupa 45300000-0 — roboty instalacyjne w budynkach
Nazwy i kody Klasa 45330000-9 — roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i

sanitarne
Kategoria 45332400-7 — roboty instalacyjne w zakresie
urzadzen sanitarnych
45331000-6 — instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nazwa i adres
zamawiajacego

Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwa specyfikacji

Specyfikacja Ogélna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Nr specyfikacji

SST B 2.1.

Imi¢ i nazwisko
osoby
opracowujacej
STWiORB

mgr inz. Krzysztof Matczak
Uslugi Budowlane ANBUD Krzysztof Matczak
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Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B2.1. odnosi si¢ do wymagan dla robét instalacyjnych
sanitarnych zwigzanych z wykonaniem rearanzacji wnetrz przyziemia obiektu Polskiego
Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42. Roboty
beda wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez projektanta
Dagne Polkowska oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamdwienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru rob6t opisanych w punkcie 1.1
Prace instalacyjne sanitarne obejmuja:

wymiang¢ misek ustepowych, umywalek i baterii umywalkowych w
pomieszczeniach sanitariatow,
wymiang zlewu w aneksie kuchennym,

wymiana umywalki na zlew jednokomorowy oraz baterii w pom. gospodarczym,
wymiana grzejnika w pom. gospodarczym,
likwidacja wpustu podlogowego w pom. foyer.

Uwaga!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednic, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Dla montazu miski ustgpowej w wc nalezy zamontowac i obudowac pltyta GK
wodoodporng stelaz systemowy. Dla montazu zlewu w aneksie kuchennym nalezy
dostarczy¢ 1 zamontowac szatke. W wce dla niepelnosprawnych nalezy zamontowac
uchwyty przy mice ustgpowej i umywalce oraz zamontowac przycisk przyzywowy.

Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany w przyziemiu budynku —
poziom posadzki ok. 170 cm ponizej terenu.

W jego obrebie znajduja sie:

aneks kuchenny,

pomieszczenie socjalne,

pomieszczenie gospodarcze,

pomieszczenie magazynowe, ktore w projekcie zostato zaadoptowane
na pomieszczenie konferencyjne,

pomieszczenie sanitarne,

pomieszczenie sanitarne dla 0sob niepetnosprawnych,



e komunikacja — hole + korytarz,

e klatka schodowa wokét szybu windowego.
Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewngtrznych (wejscia niezalezne od wejscia
glownego) plus klatka schodowa wokét szybu windowego.
Dziatka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla
pracownikow ( nawierzchnia z kostki betonowej).
Dziatka jest ogrodzona.

14. OKkreslenia podstawowe , zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych.

Okreslenia przyjete w niniejszej SST sg zgodne z okre§leniami przyjetymi w
zeszycie nr 7 Cobrti Instal ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji
wodociggowych” Warszawa lipiec 2003 r.

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,

skladowaniem i kontrolg jakosci .

Wykonawca uzyje materialdéw o wlasciwosciach szczegoétowo opisanych dla kazdej z
oktadzin w dokumentacji projektowej. Materiaty musza by¢ w I gatunku.

Miska ustepowa w wec.

Miska ustepowa lejowa Rimfree wiszaca bez wewnetrznego kothierza, z powtoka Reflex

+ deska wolnoopadajaca z tworzywa Duraplast. DI min 54cm. Z tej samej serii co
umywalka.

Miska ustepowa lejowa MODO Rimfree, wiszgca bez wewngtrznego kotnierza, z
powtoka Reflex. L33120900

54x35cm

Deska sedesowa antybakteryjna, wolnoopadajaca MODO z tworzywa Duroplast
Standardowy stelaz o wys 113cm ze spluczka 1 przyciskiem chrom, prostokatnym do
zabudowy lekkiej gk.

Zestaw Grohe Rapid SL z przyciskiem Skate Cosmopolitan chrom blyszczacy
(38539001, 38732000)

Miska ustepowa w we dla niepelnosprawnych.

miska kompaktowa lejowa + sptuczka+ deska sedesowa. Kolor biaty.

Prosta, nowoczesna forma.

Miska kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych NOVA PRO BEZ BARIER,

odptyw poziomy - UWAGA DO WYKONAWCY - sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu przed

zakupem!

wys. 46 cm

M33400000

Sptuczka owalna NOVA PRO z armaturg Geberit 6/3 1
M34010000
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Deska sedesowa NOVA PRO BEZ BARIER antybakteryjna dla osob starszych i
niepetnosprawnych M30119000

Umywalka.
Umywalka montowana na §rubach do $ciany, z przelewem, ksztalt prostokatny, ok

60x48cm, z powtoka antyzabrudzeniowa. Kolor biaty. Plus odpowiednie wsporniki
montazowe.

Umywalka KOLO MODO 60 cm x 48.5cm z otworem, z przelewem, z powtoka Reflex
L31960900

Umywalka w wc dla niepelnosprawnych.

Umywalka dla 0séb niepetnosprawnych z otworem na baterie, z przelewem o
prostokatnej, nowoczesnej formie.

NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER 55 x 52,5 cm, z otworem, z przelewem. Plus
odpowiednie wsporniki montazowe.

Bateria umywalkowa w we.

Bateria sztorcowa, jednouchwytowa, chrom o wys ok 190mm - odpowiednia od
umywalki WT-3.

Grohe Start bateria umywalkowa stojaca QuickFix chrom 23455002

Bateria w wc dla niepelnosprawnych.

Chrom, dtuga metalowa dzwignia, montaz jednootworowy, sztorcowa, do umywalki z
przelewem.

Grohe Eurosmart Bateria umywalkowa, Rozmiar M

Zlewozmywak w aneksie kuchennym.

Jednokomorowy, granitowy, w kolorze czarnym z ociekaczem i otworem na baterig.
Mozliwo$¢ obrotu.

Pyramis Sparta Granit zlewozmywak 76x44 cm Pyragranit czarny 070000101.

Bateria zlewozmywakowa w aneksie kuchennym.

Bateria kuchenna chrom z wysokg obrotowa wylewka z perlatorem. Glowica ceramiczna.
Jednouchwytowa.

Grohe BauLoop bateria kuchenna stojagca chrom 31368001.

Bateria nablatowa dla wody filtrowanej, z filtrem w aneksie kuchennym.
Systemowe rozwigzanie do biur.

BRITA VIVREAU Extra C-Shape

designerski kran ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze szklanym panelem dotykowym
nad blatem;

filtr, moduly gazowania, chtodzenia i podgrzewania wody poza zasiggiem wzroku,
ponizej blatu

Cztery rodzaje wody: nieschtodzona lub schtodzona niegazowana oraz dodatkowo
delikatnie gazowana i gazowana

wysokiej klasy kran zasilany woda z wodociagu plus najnowsza technologia filtracji 1
dozowania BRITA oraz zaawansowane funkcje w zakresie higieny 1 bezpieczenstwa.
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Mozliwos¢ dostosowania do wiasnych potrzeb — do wyboru: dwie wysokosci kranu,
dwie wielko$ci modutéw podgrzewania wody, opcjonalny panel sterowania i wiele
wiece;j.

Zlew w pom. gospodarczym

Zlew jednokomorowy porzadkowo-gospodarczy ze stali nierdzewnej (zamiennie do
umywalki proponowanej przez projektanta). Plus bateria obrotowa chrom z wysoka
wylewka.

Grzejnik w pom. gospodarczym.

Grzejnik drabinkowy 40x140cm, kolor biaty.

Moc ok 700W.

Podtaczenie dolne.

- moc dla parametrow 55/45/20°C: 380 W

- moc dla parametrow 75/65/20°C: 712 W

- trojwarstwowa powloka lakiernicza

Instal Projekt Standard grzejnik tazienkowy podtaczenie dolne biaty GE-40/140

Wyglad jak w Specyfikacji Wykonczen i Wyposazenia.

1.6.

1.7.

1.8.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu zapewniajacego ochrong urzadzen przed
uszkodzeniem. Sprzet uzywany do wykonania zamowienia musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem, uszkodzeniami, utratg statecznosci
1 wplywami atmosferycznymi.

Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ w suchych pomieszczeniach, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegolow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

W wec dla niepetnosprawnych montaz miski ustgpowej na wysokosci 46-48 cm od
podtogi a umywalki 80 cm od podtogi.

W wc montaz miski ustgpowej na wysokosci ok. 40 cm od podtogi a umywalki 80-95
cm od podlogi.

Montaz baterii umywalkowej 25-35 cm nad krawedzig gorng umywalki.

Montaz zlewu w pomieszczeniu gospodarczym na wysokosci 40 cm nad podtoga.

str. 5



1.9. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.

Kazda partia materiatéw musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ oznaczen na kazdej paczce materialu
z wymogami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan lub posiadaja cechy niezgodne
z wczesniej okreslonymi w projekcie, przedmiarze i SST podlegaja odrzuceniu.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot,
dostarczonych wyrobow.

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostki obmiarowe podane s3 w przedmiarze robot.
Sa to szt.

1.11. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Odbidr polega na sprawdzeniu wykonania zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa , przedmiarem robot, SST. Sprawdza si¢ wizualnie wykonczenie robot,
wysoko$¢ montazu, szczelnos$¢ polaczen.

1.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa jest kwota podana przez wykonawceg i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuja:

e robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

e wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na
plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w tym ptace , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robdt, uprzatnigcie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. Dokumenty odniesienia.
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2010.935,

ze zm.)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U.2022.699)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie $srodowiska ( j.t. Dz.U. 2021.1973, ze
zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003.401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 1 sieci — Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL , Warszawa 2001



