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1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B2.1. odnosi si¢ do wymagan dla robét instalacyjnych
elektrycznych zwigzanych z wykonaniem rearanzacji wnetrz przyziemia obiektu
Polskiego Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej
42. Roboty beda wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez
projektanta Dagne Polkowska oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamdwienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru rob6t opisanych w punkcie 1.1
Prace instalacyjne elektryczne obejmuja:
e wymiang¢ gniazd, wlacznikow we wszystkich pomieszczeniach,
e wymiang¢ opraw o$wietleniowych we wszystkich pomieszczeniach,
e wymiana wentylatorow tazienkowych w pom. we, we dla niepetnosprawnych i
W pom. gospodarczym.
e montaz PEL (2 gniazda zasilajace + 2 RJ45) w malej Sali spotkan (kubik
szklany),

e podiaczenie urzadzen w aneksie kuchennym i pom. socjalnym,
e montaz w wc dla niepetnosprawnych przycisku przyzywowego i podtaczenie go
W pomieszczeniu ochrony na parterze.

Uwaga!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednic, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.

1.2.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Dla wykonania podiaczen urzadzen w aneksie kuchennym i pom. socjalnym nalezy
uprzednio dostarczy¢ 1 ustawi¢, zamontowacé elementy umeblowania.

1.3. Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany w przyziemiu budynku —
poziom posadzki ok. 170 cm ponizej terenu.
W jego obrebie znajdujg si¢:

e aneks kuchenny,

e pomieszczenie socjalne,

e pomieszczenie gospodarcze,

e pomieszczenie magazynowe, ktore w projekcie zostalo zaadoptowane

na pomieszczenie konferencyjne,
e pomieszczenie sanitarne,
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1.4.

e pomieszczenie sanitarne dla osob niepetnosprawnych,

e komunikacja — hole + korytarz,

e klatka schodowa wokoét szybu windowego.
Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewnetrznych (wejscia niezalezne od wejscia
gléwnego) plus klatka schodowa wokot szybu windowego.
Dzialka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla
pracownikow ( nawierzchnia z kostki betonowe;j).
Dziatka jest ogrodzona.

Okreslenia podstawowe , zawierajace definicje pojec¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych.

Osprzet elektroinstalacyjny — pomocnicze elementy instalacji, maszyn i urzadzen
niezbedne dla ich prawidlowego dzialania albo zwigckszajace lub
zmieniajgce ich funkcjonalno$¢

Oprawa os$wietleniowa — jest to urzadzenie stuzace do zamontowania w nim zrédta
(zrodet) Swiatta takich jak §wietlowki, inne zrodla wytadowcze,
zardwki, tuby lub paski LED. Oprawa zapewnia zasilenie ich energia
elektryczng bezposrednio z sieci lub poprzez odpowiedni uktad
zaplonowy.

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwiazane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosSci .

Wykonawca uzyje materialow o wlasciwosciach szczegdétowo opisanych dla kazdej z

oktadzin w dokumentacji projektowej. Materiaty muszg by¢ w I gatunku.

Pom. socjalne

Oprawy nastropowe, okragte, srednica ok 900mm, H ok 120mm. Obudowa w kolorze

GRAFIT.

Dane mechaniczne:

Montaz: nastropowy

Obudowa: stalowa

Zasilacz: wewnatrz

Dane optyczne:

Rozsyl swiatta: symetryczny

Sposoéb swiecenia: bezposredni

Pozostate dane:

Zawiera zrodto §wiatta: tak

Rodzaj zrodta: LED

Zastosowanie: obiekty uzytecznos$ci publicznej, obiekty biurowe, hotele, obiekty
mieszkalne, restauracje, sklepy

Dyfuzor: mikropryzma

Kolor obudowy: GRAFIT
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LiraLighting Round 900mm, kolor antracyt 70, LED 12500Im, 90W 4000K >80
?= 900, H=120mm

Pom. foyer, kubik szklany
Oprawy nastropowe, okragle, sSrednica ok 650mm, H ok 120mm. Obudowa w kolorze
GRAFIT.

Dane mechaniczne:

Montaz: nastropowy
Obudowa: stalowa

Zasilacz: wewnatrz

Dane optyczne:

Rozsyl $wiatta: symetryczny
Sposob §wiecenia: bezposredni
Pozostate dane:

Zawiera zrodto §wiatta: tak
Rodzaj zrodta: LED

Zastosowanie: obiekty uzytecznos$ci publicznej, obiekty biurowe, hotele, obiekty
mieszkalne, restauracje, sklepy

Dyfuzor: mikropryzma

LiraLighting, Round 650mm, kolor antracyt 70, LED 8800Ilm 64W 4000K >80

&= 650, H=120mm

Kolor obudowy: GRAFIT

Pom. — hol przy windzie, rozdzielnia elektryczna, korytarz przy wc

Oprawy nastropowe, okragte, srednica ok 450mm. H ok 120mm. Obudowa w kolorze
GRAFIT.

Dane mechaniczne:

Montaz: nastropowy

Obudowa: stalowa

Zasilacz: wewnatrz

Dane optyczne:

Rozsyt $wiatta: symetryczny
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Sposob swiecenia: bezposredni
Pozostate dane:

Zawiera zrodlo Swiatla: tak
Rodzaj zrodta: LED

Zastosowanie: obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty biurowe, hotele, obiekty
mieszkalne, restauracje, sklepy

Dyfuzor: mikropryzma

LiraLighting Round 450mm, kolor antracyt 70, LED 4200lm 31W 4000K >80

0= 450, H=120mm

Kolor obudowy: GRAFIT

Wce. we dla niepelnosprawnych, pom. gospodarcze
Oprawy nastropowe, okragle, Srednica 300mm. H ok 120mm. Obudowa w kolorze
GRAFIT. 1P44

Dane mechaniczne:

Montaz: nastropowy

Obudowa: stalowa

Zasilacz: wewnatrz

Dane optyczne:

Rozsyl swiatta: symetryczny

Sposob swiecenia: bezposredni

Pozostale dane:

Zawiera zrodto swiatta: tak

Rodzaj zrodta: LED

Zastosowanie: obiekty uzytecznos$ci publicznej, obiekty biurowe, hotele, obiekty
mieszkalne, restauracje, sklepy

Dyfuzor: mikropryzma

LiraLighting Round 300mm, kolor antracyt 70, LED 2500Ilm 21W 4000K >80

?= 300, H=120mm

Kolor obudowy: GRAFIT
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1.6.

1.7.

1.8.

str.

Aneks kuchenny

Oprawa nastropowa, liniowa o dt ok 1200mm, wys ok 150mm. Kolor GRAFIT.
1P20

Dane mechaniczne:

Montaz: nastropowy
Obudowa: stal

Zasilacz: wewnatrz

Dane optyczne:

Rozsyt $wiatta: symetryczny
Sposob §wiecenia: bezposredni
Pozostate dane:

Zawiera zrodto $wiatta: tak
Rodzaj zrodta: LED

Zastosowanie: obiekty uzytecznos$ci publicznej, obiekty biurowe, hotele, obiekty

mieszkalne, restauracje, sklepy

Dyfuzor: opal

LiraLighting Island 1203mm, kolor antracyt 70, LED 4400lm 29W 3000K >80
4,00kg L=1203, W=145, H=90mm

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu zapewniajacego ochrong urzadzen przed
uszkodzeniem. Sprzet uzywany do wykonania zamowienia musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Mierniki uzyte do pomiaréw musza mie¢ aktualne
Swiadectwo wzorcowania.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem, uszkodzeniami, utratg statecznosci
1 wplywami atmosferycznymi.

Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ w suchych pomieszczeniach, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegolow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.
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Osprzet elektryczny i oprawy o$wietleniowe zostang zamontowane w miejsce
dotychczas uzytkowanych, za wyjatkiem PEL w kubiku szklanym, ktory nalezy
zamocowac przy listwie elektroinstalacyjnej przechodzacej przez to pomieszczenie. Do
jego zasilenia zostang wykorzystane przewody wycofane z sali konferencyjne;j.

W pomieszczeniach, gdzie moze wystapi¢ zawilgocenie stosowac oprawy z ochrong IP
— wc [P44, aneks kuchenny IP20. Wiaczniki i gniazda dostosowac kolorystyczne do
kolorystyki §cian, na ktérych s3 montowane.

Umocowania oprawy powinno by¢ trwale. Przewody w miejscach ich wprowadzenia do
oprawy nie powinny by¢ narazone na rozcigganie lub tarcie.

W sieciach z przewodem neutralnym, przewod neutralny nalezy przytaczy¢ do gwintu
oprawki, a fazowy przez wylacznik do srodkowego styku.

1.9. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot,
dostarczonych wyrobow.

Kazda partia materialéw musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Materiaty, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci — oprawy
o$wietleniowe nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami, kartami gwarancyjnymi, ktore
nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Przy odbiorze materiatdéw nalezy
zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego dostawy z dowodami dostawy.
Warunkiem d

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostki obmiarowe podane s3 w przedmiarze robot.

1.11. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Odbior polega na sprawdzeniu wykonania zakresu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa , przedmiarem robot, SST. Sprawdza si¢ jako$¢ wykonanych robot,
dokonuje si¢ potrzebnych pomiaréw oraz dokonuje si¢ probnego uruchomienia
urzadzen , opraw oswietleniowych.

Nalezy dokonaé¢ pomiarow:

e rezystancji izolacji instalacji,

e rezystancji izolacji odbiornikow,

e impendancji p¢tli zwarcia,

e natg¢zenia o$§wietlenia.
Pomiaréw dokonuje osoba posiadajgca odpowiednie §wiadectwo kwalifikacyjne.
Warunkiem odbioru jest pozytywny wynik pomiarow.
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1.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa jest kwota podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa obejmuja:

robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w tym ptace , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robdt, uprzatnigcie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13. Dokumenty odniesienia.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.2003.401).

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym.



