SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana
zamoOwieniu przez

REARANZACJA WNETRZ PRZYZIEMIA

zamawiajacego
Adres obiektu Warszawa, ul. Szczotkarska 42
budowlanego
GRUPA 4510000-8 — przygotowanie ternu pod budowe
Nazwy i kody KLASA 4511000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych
Kategoria 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

Nazwa i adres
Zamawiajacego

Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwa specyfikacji

Specyfikacja Ogolna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Nr specyfikacji

SSTB 1.1

Imi¢ i nazwisko
osoby
opracowujacej
STWiORB

mgr inz. Krzysztof Matczak
Uslugi Budowlane ANBUD Krzysztof Matczak
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Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST 1 odnosi si¢ do wymagan dla robot zwigzanych z
rozbidrkami dla wykonania rearanzacji wnetrz przyziemia obiektu Polskiego Centrum
Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42. Roboty beda
wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez projektanta Dagne
Polkowska oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamdwienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru rob6t opisanych w punkcie 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenie robot rozbidorkowych i
obejmuja:

e rozbiorke $cianek dzialowych pomieszczenia magazynu oraz fragmentow $ciany

oddzielajacej aneks kuchenny od pom. socjalnego,
e rozbiorke oktadzin podlogowych z gresu na schodach klatki schodowej,
e rozbiorke oktadzin $ciennych z glazury i podtogowych z gresu w sanitariatach

e rozbiorka zabudowy i elementow wyposazenia,
e demontaz kratek wentylacyjnych.

Uwaga!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednic¢, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Przed przystapieniem do prac nalezy usung¢ umeblowanie 1 zabezpieczy¢ teren prac
przed osobami postronnymi, ustawi¢ pojemnik na gruz w miejscu uzgodnionym z
zamawiajacym.

Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany w przyziemiu budynku —
poziom posadzki ok. 170 cm ponizej terenu.
W jego obrebie znajdujg sie:

e aneks kuchenny,

e pomieszczenie socjalne,

e pomieszczenie gospodarcze,

e pomieszczenie magazynowe, ktore w projekcie zostato zaadoptowane

na pomieszczenie konferencyjne,
e pomieszczenie sanitarne,
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e pomieszczenie sanitarne dla osob niepetnosprawnych,

e komunikacja — hole + korytarz,

e klatka schodowa wokoét szybu windowego.
Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewnetrznych (wejscia niezalezne od wejscia
gléwnego) plus klatka schodowa wokot szybu windowego.
Dzialka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla
pracownikow ( nawierzchnia z kostki betonowe;).
Dziatka jest ogrodzona.

Okreslenia podstawowe , zawierajace definicje pojec¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych.

Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow
wchodzacych w sktad obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa
si¢, zamierza si¢ pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci .

Do wykonania prac rozbiérkowych nie uzywamy wyrobdéw budowlanych.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Roboty rozbidrkowe beda wykonywane rgcznie i mechanicznie. Sprzgt uzywany do
wykonania zamdwienia musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym, posiada¢
odpowiednie zabezpieczenia. Sprzet elektryczny musi posiada¢ dokument dopuszczajacy
go do uzytkowania. Koszty transportu sprzetu nalezy skalkulowa¢ w cenie jednostkowe;j
sprzetu. Zastosowany sprzet nie moze powodowac uszkodzen elementow
niepodlegajacych rozbidrce. Powinien by¢ obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta 1
by¢ obstugiwany przez przeszkolone osoby.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wynikte z ruchu
pojazdow dostawcow i wykonawcey na dzialce zamawiajacego.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegolow
technologicznych oraz niezbe¢dne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.
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Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

e zapoznaC pracownikow z programem rozbiorki 1 poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

e zabezpieczy¢ miejsce rozbiorki przez wstepem osob postronnych
niezaangazowanych w roboty rozbidrkowe,

e materialy z rozbidrki na biezagco usuwac do pojemnika na gruz — nalezy zwrocic
uwage na zabezpieczenie wszystkich elementoéw o ostrych krawedziach,
mogacych spowodowac uszkodzenie ciata,

e po zakonczeniu rozbidrki oczyscié¢, posprzatac calg strefe objeta robotami,
przygotowac ja do przeprowadzenia nastgpnych prac.

Nie dopuszcza si¢ sktadowania materiatow z rozbiorki na drogach komunikacyjnych.
Odpady ( gruz i elementy wyposazenia) beda tadowane do pojemnika i wywozone do
utylizacji. Karty utylizacji wykonawca zataczy do dokumentacji powykonawcze;.

1.9. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot i
doprowadzeniu obszaru robot do porzadku.

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostki podano w przedmiarze robot.

e Rozbiorka $cianek dziatowych -m2,
e Rozbiorka Scian w aneksie kuchennym —m3,
e Rozbiorka okladzin na klatce schodowej 1 sanitariatach — m2,
e Rozbiodrka elementéw wyposazenia - kpl

1.11. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych podanych w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej OST B.

1.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z zasadami podanymi w OST B.
1.13. Dokumenty odniesienia.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U.2022.699)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska ( j.t. Dz.U. 2021.1973, ze
zm.
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003.401)
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