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Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B3.5. odnosi si¢ do wymagan dla robdt zwigzanych z
montazem stolarki i §lusarki drzwiowej dla rearanzacji wnetrz przyziemia obiektu
Polskiego Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej
42. Roboty beda wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez
projektanta Dagne Polkowska oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamdwienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru rob6t opisanych w punkcie 1.1
Prace obejmuja:

montaz drzwi drewnianych wewnetrznych wraz z o$cieznicami,
ofoliowanie istniejagcych drzwi,

montaz $cianki szklanej wydzielajacej matg salke spotkan (kubik szklany),
montaz $cianki szklanej EI60 w $cianie pomiedzy holem przed winda a
korytarzem przy sanitariatach,

montaz drzwi aluminiowych przeszklonych EI30 w $cianie pomi¢dzy holem
przed winda a korytarzem przy sanitariatach,

Wymianie podlegaja drzwi wraz z o$cieznicami do pomieszczen:

magazynu przy wc,
wec dla niepelnosprawnych,
wCc,

pom. socjalnego (stotdwki),
pom. gospodarczego.

Ofoliowaniu podlegaja drzwi 1 o$cieznice do pomieszczen ( o$cieznice opcjonalnie
malowane):

serwerowni,

kotlowni,

magazynu przy windzie,

drzwi w $cianie zewng¢trznej foyer i pom. socjalnego.

Uwaga!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednic, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Brak.



1.3.

1.4.

Informacja o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany w przyziemiu budynku —
poziom posadzki ok. 170 cm ponizej terenu.
W jego obrgbie znajduja sig:
e aneks kuchenny,
e pomieszczenie socjalne,
e pomieszczenie gospodarcze,
e pomieszczenie magazynowe, ktore w projekcie zostato zaadoptowane
na pomieszczenie konferencyjne,
e pomieszczenie sanitarne,
e pomieszczenie sanitarne dla osob niepelnosprawnych,
¢ komunikacja — hole + korytarz,
e klatka schodowa wokét szybu windowego.
Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewngtrznych (wejscia niezalezne od wejscia
glownego) plus klatka schodowa wokét szybu windowego.
Dzialtka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla
pracownikow ( nawierzchnia z kostki betonowej).
Dziatka jest ogrodzona.

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia
dostepu, dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za
pomoca przesuwu.

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci .

Wykonawca uzyje materiatow o wlasciwosciach szczegodtowo opisanych dla kazdego z
pomieszczen w dokumentacji projektowej, o wymiarach pasujacych do istniejacych
otworow.

Drzwi do magazynu przy wc.

Drzwi z samozamykaczem.

Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejagcego otworu (,,90”).

Drzwi laminowane pelne, oscieznica w kolorze skrzydta, regulowana. Kolor laminatu -
BIALY gladki, zblizony do RAL 9003.

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy zawiasow, w wykonczeniu stal
nierdzewna, klamke— w wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwojnym i zamek z kluczem. Rozety okragle, forma klamki prosta i nowoczesna.
Drzwi do wc.

Drzwi z samozamykaczem.
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Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejagcego otworu (,,90” 1,,100™).

Drzwi laminowane pelne, w konstrukcji mdf, o$cieznica w kolorze skrzydta, regulowana.
Kolor laminatu - BIALY gtadki, zblizony do RAL 9003.

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy zawiasOw, w wykonczeniu stal
nierdzewna, klamke— w wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwojnym i zamek tazienkowy. Rozety okragte, forma klamki prosta i nowoczesna.
Drzwi tazienkowe podcig¢ na wysoko$¢ 3 cm w celu uzyskania szczeliny wentylacyjne;.
Drzwi do pom. socjalnego.

Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejacego otworu (,,80”).

Drzwi laminowane pelne, w konstrukcji mdf, o$cieznica w kolorze skrzydta, regulowana.
Kolor laminatu - GRAFIT zblizony do PANTONE COOL GRAY 10C.

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy zawiasow, w wykonczeniu stal
nierdzewna, klamke— w wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwojnym. Rozety okragle, forma klamki prosta i nowoczesna.

Drzwi do pom. gospodarczego.

Wymiar wg obmiaru Wykonawcy - do istniejacego otworu.

Drzwi laminowane petne, w konstrukcji mdf, o$cieznica w kolorze skrzydta. Kolor
laminatu - BIALY gladki, zblizony do RAL 9003.

Drzwi pozarowo bezklasowe; wyposazone w 3 zestawy zawiasow, w wykonczeniu stal
nierdzewna, klamke— w wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym
podwojnym i1 zamek z kluczem. Rozety okragte, forma klamki prosta i nowoczesna.
Drzwi podciaé na wysokos$¢ 3 cm w celu uzyskania szczeliny wentylacyjnej.

Folie

e folia w kolorze BIALYM ( zblizony do RAL 9003). Os$cieznica malowana farbg
do metalu pod kolor skrzydta.

Oklejenie drzwi - laminat dekoracyjny - samoprzylepna folia do wykonczenia
powierzchni.

e folia w kolorze GRAFIT ( zblizony do GRAFIT zblizony do PANTONE COOL
GRAY 10C). Oscieznica malowana farbg do metalu pod kolor skrzydta.
Oklejenie drzwi - laminat dekoracyjny - samoprzylepna folia do wykonczenia
powierzchni.

Wysoka Trwato$¢- grubos¢ do 0,25mm. Materiat posiada oznakowanie CE
wedlug normy palnosciowej EN 15102:2008.

e samoprzylepna folia do wykonczenia powierzchni.

Wzor imitujgcy naturalny materiat — drewno. Wyglad jak wykonczenie $ciany
WS-1. Jezeli niemozliwe bedzie dopasowanie wzoru folii do wykonczenia §cian
WS-1 wowcezas mozna oklei¢ drzwi folig w kolorze GRAFIT

(jak drzwi D-2)

Wysoka Trwato$¢- grubos¢ do 0,25mm. Materiat posiada oznakowanie CE
wedlug normy palnosciowej EN 15102:2008.

e folia w kolorze BIALYM ( zblizony do RAL 9003). Oscieznica malowana farbg
do metalu pod kolor skrzydta.

Oklejenie drzwi - laminat dekoracyjny - samoprzylepna folia do wykonczenia
powierzchni.

Wysoka Trwatos¢- grubos¢ do 0,25mm. Materiat posiada oznakowanie CE
wedtug normy palnosciowej EN 15102:2008.
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Zabudowa szklana — kubik szklany.

Zabudowa szklana dwdch $cian oraz 1 szt drzwi.

Uwaga w jednej $cianie wystepuje zmiana wysokos$ci przez obnizenie sufitu.

Wysokos¢ zabudowy 279 oraz 241 cm.

Sciana szklana jednoszybowa. Szkto mocowane w profilach aluminiowych o szerokosci
30 mm i wysoko$ci 30 mm przy podiodze i $cianie, oraz 35 mm przy suficie. Profile
lakierowane na kolor wg palety RAL 7012 GRAFIT.

Typ szkla — szklo bezpieczne laminowane 66.2. Formatki szklane taczone migdzy sobg za
pomoca przezroczystego tacznika poliweglanowego

Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=36dB.

Drzwi caloszklane :Drzwi jednoskrzydtowe, z o$cieznicg aluminiowg lakierowang na
kolor wg palety RAL 7012 GRAFIT.

Skrzydto: caloszklane ze szkta hartowanego grubosci 8mm,.

Komplet okué: 3 zawiasy, zamek z wktadka, klamka, kolor: RAL 7012 GRAFIT..Swiatlo
przejsécia drzwi szer. 90 [cm]. Wysoko$¢ drzwi 210 [cm].

Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw=32dB.

Sciany szklane oklejane folig we wzor liniowy ukosny w celu wystoniecia sali
konferencyjnej, wysokos$¢ pasa ok. 140cm rozpoczynajac 50cm nad posadzka i konczac
50cm ponizej nizszego poziomu sufitu.

Sciana pomiedzy holem przed winda a korytarzem.

Sciana aluminiowa przeszklona EI 60. Wymiar dostosowany do istniejacego otworu.
Szkto bezpieczne

Drzwi aluminiowe przeszklone EI30 —,,100”. Wymiar dostosowany do istniejacego
otworu. Szklo bezpieczne.

1.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Sprzet uzywany do wykonania zamowienia musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym, posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Sprzet elektryczny —mlotowiertarka,
wkretarka, musi posiada¢ dokument dopuszczajacy go do uzytkowania.

1.7. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przechowywanie
powinno odbywac si¢ w suchych pomieszczeniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

1.8. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegolow
technologicznych oraz niezb¢dne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Montaz wyrobow powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow
montazowych w podtozu. Zigcza powinny by¢ metalowe wkrecane min. M10 L=100
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mm. Dopuszczalne sg takze kotwy wklejane. Po zamontowaniu stolarki na podktadkach
nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania skrzydetl przy otwieraniu i zamykaniu. W
przypadku poprawnego dziatania skrzydet nalezy uszczelni¢ o$cieza pianka
niskorozpr¢zng a w przypadku $cianek i drzwi EI 60 i1 EI 30 pianka p.poz. lub zaprawa
cementowa. Szczegdlowy sposdb montazu, rozstaw kotew okresla instrukcja producenta.

1.9. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.

W celu oceny jakosci stolarki i $lusarki nalezy sprawdzié:
e 7zgodno$¢ wymiardw,
e jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania elementu,
e sprawnos$¢ dzialania skrzydel oraz funkcjonalnos¢ okud.

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostka obmiarowa podana jest w przedmiarze robot.
Sa to m2.

1.11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidr polega na sprawdzeniu wykonania zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa , przedmiarem rob6t, SST. Sprawdza si¢ jako$¢ dostarczonej stolarki i
Slusarki oraz poprawno$¢ wykonania montazu.

1.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa jest kwota podana przez wykonawceg i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa obejmuja:

e robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

e warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w tym ptace , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robodt, uprzatnigcie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13. Dokumenty odniesienia.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2010.935,
ze zm.)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003.401)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Instytut Techniki
Budowlanej , Warszawa 2003
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